Klassifikation gemass den
VKF-Priifbestimmungen Hagelregister

—
VKF Hagelschutz Nr. 25527
Inhaber /-in Hersteller /-in
ERLUS AG ERLUS AG
Hauptstrasse 106 84088 Neufahrn / NB
84088 Neufahrn / NB Germany
Germany
Gruppe 118 - Dach - Ziegel
Produkt Ergoldsbacher Forma®
Beschreibung Tondachziegel fir Uberlappende Verlegung.
Grofde ca. 295 x 465 mm.
Decklange: ca. 377 — 397 mm, Deckbreite: ca. 255 mm.
Die Priifung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgefiihrt.
Farbe: engobiert, edelengobiert.
Produktionswerk: Neufahrn (alle erhaltlichen Farben).
Unterlagen IBS- Institut fiir Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prifbericht '118_1027_013' (27. Mai 2014), Gutachterliche Stellungnahme
'318081402-1" (30. Juli 2019)
Priifbestimmungen 01 VKF Ziegel und Betondachsteine, Version 1.04 vom 1. 10. 2015
Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 4
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalitat HW 4
Bemerkungen
Giiltigkeitsdauer 31.12.2025 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Ausstellungsdatum 01.01.2020
Ersetzt Dokument vom 22.07.2014
Martin Jordi Eveline Augsburger

Die Funktionalitat ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:
Lichtdurchlassigkeit HW -- Mechanik HW --
Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW 4
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